¥t aznie wodne serii SWB N

Z wytrzgsaniem

Najnowsza seria urzgdzen
sygnowanych logiem LaboPlay
dostepna w ofercie, charakteryzuje
jeszcze wyzszg jakos¢ wykonania,
precyzje i stabilno$¢ zadanych parametrow
oraz komfort uzytkowania urzgdzenia laboratoryjnego.

taznie wodne z wytrzgsaniem serii SWB N, wytwarzane przez firme LaboPlay sg starannie wykonane
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, ponadto wyposazone sg w regulator PID z funkcjg odliczania czasu
oraz blokadg grzania. Wysokiej jakosci czujnik temperatury zgodny z polskimii europejskimi normami
w potgczeniu z doktadnym wyswietlaczem LED zapewnia precyzyjno$é zadanych warunkéw termicznych
w komorze roboczej. Uktad czytelnych wyswietlaczy LED poprawia komfort pracy z urzgdzeniem oraz
szybkosc¢ korekcji ustawien parametrow pracy urzadzenia. Uzytkownik tazni serii SWB N zostanie poinfor-
mowany w przypadku gdy: zabraknie wody lub jej poziom
jest zbyt niski do prawidtowej pracy urzadzenia.
Sygnalizacja wizualna i dzwiekowa zakonczenia
odliczania czasu i przekroczenia zadanej temperatury.
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Zastosowane w tazniach serii SWBN dwdch niezaleznych
systemow: regulacji wytrzgsania oraz regulacji temperatury,
ktére umozliwiajg prace urzagdzenia w trzech konfiguracjach.
1. Oba systemy sg wigczone i dziatajg rownoczesnie.

2. Praca z regulacjg temperatury a wytgczonym
systemem wytrzgsania. (Wowczas urzadzenie pracuje
jako zwykta taznia wodna).

3. Praca z wigczonym systemem wytrzgsania
przy réwnoczesnie wylgczonym systemem regulacji
temperatury oraz bez koniecznosci
wypetnienia zbiornika woda.

Pokrywa nierdzewna
montowana na zawiasach

Perforowana, nierdzewna potka
z opcjonalnym naciggiem
sprezynowym na kolby.

Modut zasilajacy sktadajacy sig z:

Obudowa nierdzewna wykonana gniazda bezpiecznikowego, gniazda

z estetycznej blachy strukturalnej zasilania, wiacznika zasilania.
utatwiajaca utrzymanie Przystepny uzytkownikowi panel
czystosci urzadzenia. sterowania z wyswietlaczami LED.
DANE TECHNICZNE |
TYP SWB 8N SWB16N  SWB22N
Wymiary wanny mm 280x275%200 320x390x200 350x460x200
Wymiary zewnetrzne mm* 530x376x365 570x476x365 640x506x365
Moc maksymalna W 1000 1200 1600
Pojemno$¢ wanny | 8 16 22
Wymiary kosza wytrzgsarki 246x312x125 | 246x312x125 278x382x125
Pojemnos¢ catkowita 15.4 249 32.9 ‘{
Zakres pracy Od 5° powyie}femperatury otoczenia do 100,0°C
Stabilnos¢ temperatury 0128
Rozdzielczos¢ Ca01°C
Wyswietlacz 2 x 4 cyfry LED
Napigcie zasilania 230 VAC, 50 - 60 Hz

* podany wymiar podany bez pokrywy, zaworu spustowego oraz koricowek zewnetrznego obiegu

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- zawor spustowy,

- pokrywa nierdzewna na zawiasach,

- nierdzewny kosz wytrzgsarki do zamocowania:

platformy pod uchwyty na kolby oraz statywéw na probdéwki

WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

- statywy na probowki,
- platforma do zamocowania kolb z uchwytami do wyjmowania z kosza wytrzgsarki
- uchwyty pod kolby,
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Wyposazenie opcjonalne:

Model
SWB 8N SWB 16N SWB 22N

llo$¢ statywow na pr 2 3 4
Tieéé voréw w statywie @18 x 21 otw. ©18 x 27 otw. @18 x 30 otw.
llos¢é otworéw w statywie @25 x 10 otw. @25 x 14 otw. @25 x 16 otw.
Ue mdkdb g y"ttﬁ:hnt 9 szt. 12 szt 20 szt.

4 szt 6 szt. 12 szt.

1 szt 5 szt. 6 szt.

Platforma do zamocowania kolb z uchwytami do wyjmowania z kosza wytrzgsarki umozliwia
zamocowanie identycznej ilosci kolb co same uchwyty.

Kosze na probowki jak i platformy na kolby pasujg tylko zgodnie z danym modelem tazni.
Nie jest mozliwy montaz lub zamiana kosza, platformy z innego modelu.
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